
TRAVAUX D’EAU POTABLE

AVENUE DE  LARDENNE

DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU



Contexte et objet des travaux



La Direction du Cycle de l’Eau sur le 
territoire métropolitain :

• Un programme d’investissement de 10 M € par 
an pour le renouvellement des canalisations 
d’eau potable

• 27 kms de réseaux d’eau potable renouvelés

Sur le quartier de Lardenne :
• Un programme d’investissement de 3,96 M € 

de travaux sur la période 2023 2026

• 5,9 kms de réseaux d’eau potable renouvelés

Un réseau d’eau potable : 
• Ancien posé dans les années 1960

• En fonte grise



Carte de situation des casses du réseau d’eau potable sur le quartier



Le réseau d’eau potable avenue 
de Lardenne

Deux canalisations en parallèles 
sur la majorité du linéaire en DN 

100 / 150

Années de pose 1959 et 1965

13 casses répertoriées

Réseau réhabilité en 2017 Face à 
l’église et à la place Sauvegrain 



Une  eau sale

Des réseaux anciens en fonte grise

Une casse avec des fuites d’eau

Des routes 
dégradées et 

des 
conséquences 

importantes



Projets Travaux



Les travaux envisagés avenue de Lardenne 

3 sections de travaux 

Section A Allée des Vitarelles / chemin Calquet :

 Renouveler deux conduites en fonte grise DN150 et DN150/DN100 par une conduite en fonte

 ductile DN200, sur 613 ml. Durée des travaux 13 semaines

 Reprendre les 45 branchements sur la nouvelle conduite FD DN200

 Déplacer le poteau incendie existant

Section B Chemin Calquet / Groupe scolaire Emile de Rodat :

 Renouveler deux conduites en fonte grise DN150 et DN150/DN100 par une conduite en fonte

 ductile DN200, sur 506 ml. Durée des travaux 13 semaines

 Reprendre les 47 branchements sur la nouvelle conduite FD DN200

 Raccordement des poteaux incendie

Section C Rue Molette / 260 avenue de Lardenne  :

 Renouveler deux conduites en fonte grise DN150 et DN100 par une conduite en fonte ductile

 DN200, sur 269 ml. Durée des travaux 12 semaines

 Reprendre les 31 branchements sur la nouvelle conduite FD DN200

 Déplacer le poteau incendie existant pour être plus visible



Organisation des travaux

1 / Installation du chantier et de la signalisation

2 / La pose de la 

nouvelle canalisation et 

la reprise des 

branchements en deux 

phases avec 

basculement de la 

circulation



Mode de circulation Avantages Inconvénients

Route barrée • Sécurité des ouvriers et riverains
• Cadence augmentée gain en durée
• Réduction des coûts
• Meilleure gestion de l’organisation du 

chantier

• Mise en place déviation
• Temps de trajet plus long
• Difficultés accès commerces et riverains
• Collecte des OM
• Plus de desserte TISSEO

Circulation alternée • Pas de déviation
• Maintien des accès
• Maintien des services transport et 

collecte des OM

• Durée du chantier allongée
• Coût du chantier qui augmente
• Allongement des flux de circulation
• Blocage du quartier
• Risque pour la sécurité des ouvriers

Circulation alternée 09h 
16h

• Idem • Explosion du coût et de la durée du 
chantier

Sens unique de circulation  
Tournefeuille Toulouse

• Sécurité des ouvriers
• Organisation du chantier
• Respect du planning
• Maintien des services de transport 

TISSEO et collecte des OM

• Mise en place d’une déviation

Sens unique de circulation 
Toulouse Tournefeuille

• Sécurité des ouvriers
• Organisation du chantier
• Respect du planning
• Maintien de la collecte des OM

• Mise en place d’une déviation
• Plus de desserte TISSEO

Travaux de nuit route 
barrée

• Sécurité des ouvriers et riverains
• Cadence gain en durée
• Accès toujours maintenus

• Coût plus important
• Nuisances importantes pour les riverains



Communication sur chantier

• Panneaux de chantier

• Lettre d’information aux riverains

• Mise en place de QR codes avec affichages

• Panneaux spécifiques pour les déviations et les accès aux 
commerces



Merci
pour votre attention
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